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1. [bookmark: _Toc11051]目的
产品标准书是为了确保维持我公司生产的监控系统产品的品质而制定的生产标准及检验标准。
2. [bookmark: _Toc23112]适用范围
适用于以下范围：
	产品名
	废气治理设施工况动态监测系统

	生产商
	温州宏瑞节能环保科技有限公司

	使用目的
	对特定程度的气体的排污处理的设施工作情况进行远程监督控管理

	适用范围
	制鞋、工业涂装、包装印刷、有色金属、农副食品加工、塑料行业、电镀、不锈钢等会排放大量废气的行业


3. [bookmark: _Toc18018]技术特性
3.1. 主要功能
利用无人监管设备检测对企业生产经营中产生的废气处理设施的工作情况进行监管。在相关生产线开启的情况下，对应处理设施必须开启，若是没有按规定启动运行，则提示警告并通知监管单位。
3.2. 主要参数
	直流供电（默认）
	10~30V DC

	电磁流量计

	准确度等级
	0.5级：1.0级

	流量测量范围
	对应流速最好在0.15~10m/s

	电导率范围
	水
	200~800us/cm

	防护等级
	IP68/IP65

	环境温度
	-25~45℃

	相对湿度
	5%~95%

	消耗总功率
	小于20W

	供电电源
	220VAC±10%，50Hz±5%，12VDC

	风压传感器

	量程
	30~2000Pa

	工作温度
	 -30~85℃（过压5000 Pa）；
-30~75℃（过压7500 Pa）

	可选量程
	30~300;50~500;100~1000;500～2000(选用100~1000)

	工况数据采集模块

	功    能
	在线监测

	电    源
	无线网络通讯器：12VDC，150mA Max.(内置GSM模块)

	连接线
	1条，长1米(5芯屏蔽线)

	接线标识
	红/棕色---电源输入正；
黑色---电源输入地； 
蓝色---RS485A信号；
灰色---RS485B信号；

	通讯方式
	有线网络：RS485通信协议
无线网络：GPRS/CDMA通信协议

	网络点数
	无线网络：1～100个接地点，可扩展

	通讯距离
	有线网络：约1000米，可扩展
无线网络：不限制

	报警指示
	HRC-V24IO8：系统软件报警指示

	报警设置
	HRC-V24IO8：系统软件设置

	数据显示
	HRC-V24IO8：4位LCD直接显示，系统软件显示

	点位控制
	HRC-V24IO8: 8路输出、8路输入

	工作温湿度
	-20℃～55℃；20％RH～90％RH

	温湿度误差
	不超过5%

	地线干扰电流
	应避免

	外部磁场
	＜40A/m

	外部电场
	＜1V/m

	单次测量时间
	约0.5秒

	功    耗
	无线网络通讯器：150mA Max.

	安    装
	地线穿心通过工况数据采集模块中心孔 

	防护等级
	电路板、传感器完全封闭 

	安装要求
	避免雨淋、防水浸安装

	供电方式
	外部提供电源或太阳能电池板加蓄电池供电

	选购件
	不锈钢保护箱：具有防雨、防尘、防盗、防碰撞功能；

	
	蓄电池：12V10AH，蓄电池安装在保护箱内。

	
	太阳能电池板：24W给蓄电池充电。



4. [bookmark: _Toc6580]安装注意事项
1、室外安装时要注意防水、防雨淋、防盗、防破坏等。
2、安装时要注意方向，尽量垂直安装，出线的一端向下。
3、安装时要注意与地面的高度，避免水浸仪器。
4、根据现场距离，配好电源及通讯线，对应连接通讯器、终端设备与电源。
5、电源线禁止接入RS485信号线中，否则烧坏仪器。
6、电源线的正负不能接反，否则不能工作。
7、配用蓄电池的需把蓄电池放在防护箱内，避免雨淋水浸。
8、无线通讯器的天线需外置，不能放在屏蔽箱内。
9.无线通信有点对点和点对网的两种形式。
		a．点对网：无线收发模块放置于设备端，监控端只需有网络即可从网络获取数据。
5. [bookmark: _Toc3345]供电方式选择
1、外部供电，可以外部交流220V电源引到终端设备和通讯器附近，通过电源适配器给终端和通讯器供电。若外部有DC12V电源，直接引入终端和通讯器即可。
2、内部供电，选购防护箱、蓄电池，将蓄电池安装在防护箱内，再给终端和通讯器供电，蓄电池可以配备1块。
3、太阳能电池板供电，如下图，选购太阳能电池板、防护箱、蓄电池，适合于无法取电的场所。蓄电池放在防护箱内，太阳能电池板正极与蓄电池间之间需要通过充电控制器进行充电控制，以保护蓄电池。
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